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Instalación de Ubuntu 7.10 en Sun Netra Sparc X1 
 

 
Figura 1.- Netra Sparc X1 

 
En la Figura 1 se muestra una vista superior del servidor Netra Sparc X1, como 
puede apreciarse en su diseño modular, este servidor no cuenta con una unidad 
de cd-rom, por tanto es necesario instalarle una unidad que permita proceder con 
la instalación desde un cd. A continuación de listan los pasos previos a la 
instalación. 
 
Preparativos para la instalación 
 
1.- Necesitaremos una pc con puerto serial para hacer la comunicación con el 
servidor. Con sistema operativo Linux de preferencia Ubuntu, que cuenten con la 
paquetería gtkterminal instalada. De la misma forma podemos usar Windows con 
hyperterminal, dará el mismo efecto, dado que solo necesitamos una interfaz tipo 
consola para comunicarnos con el servidor. 
 
2.- Un convertidor Serial-RJ45, similar al de la Figura 2. 
 

 
Figura 2.- Convertidor SerialïRJ45 
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3.- Una unidad genérica cd-rom. 
 
4.- Necesitaremos descargar la versión de Ubuntu 7.10 para servidor sparc de la 
siguiente dirección:  
 

 http://releases.ubuntu.com/7.10/ubuntu-7.10-server-sparc.iso 
 
Esta versión es la ultima que cuenta con soporte directo de Canonical, la 
empresa que da soporte a Ubuntu y por experiencia propia podemos decir que 
también es la más estable, las versiones posteriores solo estarán soportadas 
por la comunidad, lo cual les resta un poco de garantía al querer integrar el 
sistema operativo en entornos empresariales o institucionales. Después de 
bajar la imagen del iso, debemos quemarla en un cd virgen. 

 
5.- Debemos contar con conocimientos básicos de instalación de cualquier Linux 
en modo consola, esto debido a que se utilizaran comandos para configurarla. 
 
6.- Para instalar la unidad de cd-rom quitamos la tapa superior del servidor, este 
debe apreciarse como lo muestra la Figura 3. 
 

 
Figura 3.- Netra Sparc X1 sin tapa superior 

 
7.- En el cable IDE 2 es donde debemos de instalar la unidad de cd-rom, a su vez 
en el IDE 1 es donde debemos de instalar el disco duro para el servidor. Para 
evitar problemas de detección de hardware es recomendable usar los cables IDE 
que vienen con el servidor. 
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Procedimiento de instalación 
 
1.- Debemos conectar el cable RJ45 al puerto LOM (Lights Out Management) y en 
el otro extremo a nuestra PC en el puerto serial. El puerto LOM se muestra en la 
Figura 4. 
 

 
Figura 4.- Vista trasera del servidor, podemos apreciar el Puerto LOM, USB y de red 

 
2.- En nuestra PC con Ubuntu abrimos la aplicación gtkterm. Generalmente la 
configuración por default es la correcta para acceder a nuestro servidor. Pero 
podemos verificarla en el menú Configuration>Port, aquí debemos de tener las 
siguientes características: 
 

 Puerto: /dev/ttyS0 

 Velocidad: 9600 

 Bits de datos: 8 

 Bit de paridad: no 

 Bits de stop: 1 

 Control de flujo por Hardware: Si 

 Control de flujo por Software: No 
 
3.- Encendemos el servidor desde el switch y debe mostrar el inicio de arranque 
en la terminal, durante este proceso debemos de presionar continuamente los 
caracteres #. (gato + punto) para interrumpir el proceso de inicialización del 
servidor y nos muestre el promp Lom>. 
 
4.- Estando en promp Lom> debemos introducir el cd de Ubuntu  en la unidad de 
cd-rom y posteriormente introducimos el comando:  
 

 boot cdrom 
 
5.- Al dar la orden anterior el servidor puede reiniciar para comenzar el booteo 
desde el cd, pero lo más normal es que comience aquí mismo la ejecución del 


